
回転制御機能 

●技術で明日を築く 

小型エンジン発電機（1.3ｋＶＡ～6ｋＶＡ） 

シリーズ 

ＧＡ－2605Ｕ2

ＧＡ－2800ＳＳ－ＩＶ 

ＧＡ－2000ＳＳM

!インバータ 発電機に回転制御機能搭載 

DＡ－3100ＳＳ－ＩＶ 

低燃費＆低騒音 



（インバータディーゼル防音タイプ） 　　過速度保護装置を標準装備    

エンジン回転速度の異常上昇時に、自動的にエンジン

を停止させる過速度保護装置を標準装備しております。 

使って判る、安心と高い信頼性。 使って判る、安心と高い信頼性。 

　　故障しらずの発電機 　 

電圧補償巻線や初期励磁巻線を内蔵した、一歩進ん

だシンプル設計。故障しらずのブラシレス発電機です。 

　　効率のよさが自慢の発電機  

新励磁方式（特許・実用新案出願中）などを採用した

高効率なブラシレス発電機で、モーターなどに対す

る始動性が大幅に向上しています。 

　　らくらく一発始動  

デコンプ機構付リコイルス

タータや電子点火方式（ＧＡ

シリーズ）により、軽く一発始

動ができます。 

　　便利な自動エア抜き装置付   

燃料のエア抜きはめんどうな工具などを使用せず、

ただエンジンセルを回すだけで行えます。 

　　使い勝手が最高、コンパクト設計  

高効率発電機とマッチしたエンジンの採用により、

小型・軽量化を図っておりますので、小さくても大き

な出力を発揮します。 

　　長時間の連続運転が可能で手間いらず  

高効率発電機と低燃費エンジンに加え、大型燃料

タンクにより長時間運転が可能です。給油の手間が

はぶけ作業が円滑に行えます。 

　　あると便利な直流出力 
バッテリの充電などに便利な直流12Ｖ（8Ａ）が使用

できます。（ガソリンパイプフレームタイプはオプション） 

（ガソリン防音タイプ） 

（インバータディーゼル防音タイプ） 
（ディーゼル防音タイプ） 

（インバータディーゼル防音タイプ） 
（ディーゼル防音タイプ） 

　　安心のオイル警報装置を標準装備  

エンジンの油量（ＧＡシリーズ）・油圧（ＤＡシリーズ）

が低下した場合、異常をいち早く検知。警報灯が点灯

し自動的にエンジンが非常停止し、機械を守ります。 

　　遮断器を標準装備し、心配いらず  

過負荷から発電機を守る遮断器を標準装備しております。 

　　充電警報装置を標準装備    

バッテリの充電不良時に異常を検知し、警報灯が点灯。

自動的にエンジンが停止します。 

　　　発電機にマッチした優れたエンジンを搭載  

新型ガソリンエンジンや、直噴ディーゼルエンジン

を採用しておりますので、低燃費でしかも高品質・高

出力です。 

　　　きわめて静かな運転音（防音タイプ）  

効率の良い防音設計や防音効果の高い防音材の使用

により、静かな電気を供給します。 

ＧＡ-ＳＳＭタイプ 

特長の数々 

インバータガソリン防音タイプ インバータディーゼル防音タイプ ガソリンパイプフレームタイプ ディーゼル防音タイプ ガソリン防音タイプ 

（DA－3100SS－IVは、電子ブレーカを機内に内蔵しているため遮断器は装備しておりません。） 



乾燥質量 

　79ｋｇ 

全幅445ｍｍ 
全長690ｍｍ 

全
高
6
1
0
ｍ
ｍ
 

ＧＡ－2800ＳＳ－ＩＶ 

インバータガソリン防音タイプ 

鋼板製ボンネットと独自の

内部構造により、7ｍ/52

ｄＢ（Ａ）という、静かな事

務所程度まで運転音を制御。 

小型軽量の高効率磁石式高周波発電機の

開発と、ボンネット内の構造や部品の見直

しにより、小型軽量化を追求。 

高効率マグネット式高周波発電機の採用に

加え、負荷率に応じてエンジンの回転速度を

自動的に切り替える、エンジン回転制御の新

技術・ｅモードガバナーを搭載して、より一層

の低燃費化を計りました。 

高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機を

搭載し、電圧変動や周波数変動、波形歪の少ない高品

質な電源供給を実現。商用電源並みの安定した電気

特性を誇り、コンピュータ負荷から誘導負荷（水中ポ

ンプなどのモーター）まで、使用機器を問いません。 

優れた電気特性 

ＧＡ－2800ＳＳ－ＩＶ 

０.５０Ｌ/ｈ 

０.８５Ｌ/ｈ 

１.４５Ｌ/ｈ 

１.７０Ｌ/ｈ（２.８ｋＶＡ） 

ＧＡ－2300ＳＳ－ＩＶ 

０.４６Ｌ/ｈ 

０.７９Ｌ/ｈ 

１.３２Ｌ/ｈ 

１.４２Ｌ/ｈ（２.３ｋＶＡ） 

型 式  

無 負 荷 時  

１ｋＶＡ負荷時 

２ｋＶＡ負荷時 

定格負荷時  

高性能インバータによる電気変換 

＋ 

－ 

高速14極発電機の 
三相高周波の電気 

高性能インバータシステム 
の働き 

商用電源と同じ単相の 
50/60Ｈｚの電気 

ＡＣ→ＤＣ 
変換 

ＤＣ→ＡＣ 
変換 

（ＡＣの作成） 

高効率マグネット発電機 

ｅモードガバナー 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

電車の中 

騒 し々い事務所 
静かな工場 

普通会話声 

静かな事務所 

図書館 

市内深夜 

郊外深夜 
ささやき声 

騒音レベルｄＢ（Ａ） 

高速無負荷時 
ＧＡ-2300ＳＳ-ＩＶ：7ｍ/54ｄＢ（Ａ） 
ＧＡ-2800ＳＳ-ＩＶ：7ｍ/56ｄＢ（Ａ） 

騒音値 

52ｄＢ（Ａ） 
低速無負荷時 

整定電圧変動率 

±2.0％以内 

波形歪率 

2.5％以内 

周波数変動 

±0.2Ｈｚ以内 

高品質な 

電気特性 

エンジン回転制御で 

低燃費 

独自の設計による 

低騒音化 

扱いやすい 

軽量 
コンパクト 

ＧＡ－2300ＳＳ－ＩＶ 

高性能インバータだから実現した、商用電源なみの 
高品質な電気特性。さらに、エンジン回転制御で低燃費。 



[　　　　　　　　]機能と性能で、用途にピッタリの機種を 
　　お選びいただけるフルラインナップです。 

優れた電気特性 抜群の静寂性 

ＧＡ－1605Ｕ2

ＧＡ－2600ＳＳＭ 

DＡ－6000ＳＳ 

ガソリン防音タイプ 

ディーゼル防音タイプ 

インバータディーゼル防音タイプ 

ガソリンパイプフレームタイプ 

ＧＡ－2606Ｕ2

ＧＡ－2000ＳＳＭ 

交流（ＡＣ） 
15Ａコンセント 

交流（ＡＣ） 
20Aまたは30Ａ 
コンセント 

GA－1605/6U2 

GA－2605/6U2 

GA－3705/6U 

GA－2000ＳＳＭ 

GA－2600ＳＳＭ 

GA－2300ＳＳ－ＩＶ 

GA－2800ＳＳ－ＩＶ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2

－ 

－ 

1 

－ 

－ 

－ 

1

機　　　種 

コンセント装備数量（個） 

15Ａ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

1 

－ 

20Ａ 30Ａ 

ＤA－3100ＳＳ－ＩＶ 

ＤA－6000ＳＳ 

2 1

機　　　種 15Ａ 

－ 

20Ａ 30Ａ 

出力端子（Ｍ8） GA－2300ＳＳ－ＩＶ 

GA－2800ＳＳ－ＩＶ 

GA－2000ＳＳＭ 

GA－2600ＳＳＭ 

ＤA－3100ＳＳ－ＩＶ 

ＤA－6000ＳＳ 

機　　　種 
7m dB（A）※2 LwA dB※3

騒音値 

54 

58 

 

62

56 

59 

 

66

54 

56 

 

 

63

50Ｈｚ 60Ｈｚ 

78 

80 

 

－ 

79 

83 

 

90

79 

81 

 

 

86

50Ｈｚ 60Ｈｚ 

※2 音圧レベル 無負荷時7m 四方向平均値です。 
※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です。 
 上記騒音値記載機種は、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定機です。 

DＡ－3100ＳＳ－ＩＶ 

整定電圧変動率 

±1.0％以内 

波形歪率 

2.0％以内 

周波数変動 

±0.2Ｈｚ以内 

eモードONで回転制御 
燃費約32％低減 
騒音値約6dB(A)低減 

!

※1

※1

※1 25％負荷、eモードスイッチOFF時との比較。 

騒音値 

57ｄＢ（Ａ） 
25％負荷 
eモードON 

7m四方向平均値 



出力端子（M８） 

ディーゼル防音タイプ インバータディーゼル防音タイプ 

型　　　　　式 

電気用品安全法適合 

周 波 数  

出 力  

電 圧  

電 流  

力 率  

相 数  

励 磁 方 式  

極 数  

補 助  
出 力  

電 圧  

出 力  

Hz 

kVA 

V 

A 

 

 

 

 

V 

W

全 長  

全 幅  

全 高  

乾燥質量［整備質量］ 

㎜ 

㎜ 

㎜ 

㎏ 

■交流発電機 

■ディーゼルエンジン 

■寸法・質量 

DA－3100SS－IV 
50Hz機／60Hz機 

DA－6000SS 
50Hz機 

DA－6000SS 
60Hz機 

１１４０ 

６５０ 

７９５ 

２３９［２６４］ 

クボタ　Z４０２ 

 

０．４ 

５．５０/３０００ 

セル式（３８B２０L×１） 

 

１５ 

１．０９ 

２．６ 

２．５ 

 

９１０ 

５９０ 

７５０ 

１７０［１９０］ 

クボタ　Z４８２－KA 

 

０．４７９ 

 

セル式（３８B２０R×１） 

 

２５ 

 

２．７５ 

２．０５ 

 

 

７．７０/３６００ 

 

 

 

２．１ 

６．５０/３０００ 

 

 

 

１．８ 

― ― 

５０ 

５．２ 

 

２６×２/２６ 

 

 

 

 

 

― 

６０ 

６．０ 

 

３０×２/３０ 

 

 

 

 

 

１００/２００ 

 

 

単相（３線式） 

自励式回転界磁形新ブラシレス方式 

２ 

― 

― 

３．１ 

１００ 

３１ 

 

単相（２線式） 

永久磁石式回転界磁形 

１４ 

― 

― 

1５A×２　３０A×１ 

L 

kW/min   

 

 

L 

L/h※ 

L 

L

ー1

コンセント（電流×個） 

始動方式（バッテリ×個） 

電気用品安全法適合 

周 波 数  

出 力  

電 圧  

電 流  

力 率  

相 数  

励 磁 方 式  

極 数  

補 助  
出 力  

電 圧  

出 力  

Hz 

kVA 

V 

A 

 

 

 

 

V 

W

全 長  

全 幅  

全 高  

乾燥質量［整備質量］ 

㎜ 

㎜ 

㎜ 

㎏ 

L 

kW/min   

 

 

L 

L/h※ 

L

コンセント（電流×個） 

始動方式（バッテリ×個） 

型　　　　　式 

■交流発電機 

■ガソリンエンジン 

■寸法・質量 

ガソリンパイプフレームタイプ ガソリン防音タイプ インバータガソリン防音タイプ 
GA－1605U2 
50Hz機 

GA－1606U2 
60Hz機 

GA－2605U2 
50Hz機 

GA－2606U2 
60Hz機 

GA－3705U 
50Hz機 

GA－3706Ｕ 
60Hz機 

GA－2000SSM
50Hz機 60Hz機 

GA－2600SSM
50Hz機 60Hz機 

１．９/３０００ 

 

 

 

０．９１ 

ロビン　EX１３D 

 

０．  １２６ 

 

 

 

 

 

０．６ 

５１０ 

４１０ 

４６５ 

４３［５３］ 

５１０ 

４１０ 

４６５ 

４７［５７］ 

５９５ 

４７０ 

５１０ 

６８［８４］ 

６７２ 

４６２ 

５８４ 

７７［８４］ 

７０４ 

４９５ 

６５５ 

９５［１０７］ 

６９０ 

４４５ 

６１０ 

７９［９２］ 

空冷４サイクルOHC 空冷４サイクルOHV

ロビン　EX１７D 

 

０．１６９ 

 

 

 

 

 

０．６ 

１９ 

無鉛レギュラーガソリン 

１２ 

ロビン　EX２７D 

 

０．２６５ 

 

 

 

 

 

１.０ 

三菱　GM１８１ 

 

０．１８１ 

 

 

 

１０ 

 

０．７ 

三菱　GM２３１ 

 

０．２１５ 

 

セル式リコイル付（YTX９－BS×１） 

 

１５ 

 

０．９ 

クボタGR１７０ 

 

０．１６９ 

２.９/３３００ 

 

 

 

１.２４ 

クボタGR２００ 

 

０．１９５ 

３.５/３６００ 

 

 

 

１.５ 

セル式（YTX１２－BS×１） 

 

１５ 

 

０.５９ 

○ 

５０ 

１．３ 

 

１３ 

 

 

 

 

― 

― 

１５A×２ １５A×２ １５A×２　３０A×１ 

２       ．２/３６００ 

 

 

 

１.０７ 

○ 

６０ 

１．６ 

 

１６ 

 

 

 

 

― 

― 

２．６/３０００ 

 

 

 

１．１６ 

○ 

５０ 

２．２ 

 

２２ 

 

 

 

 

― 

― 

２．９/３６００ 

 

 

 

１．４７ 

○ 

６０ 

２．６ 

 

２６ 

 

 

 

 

― 

― 

４．４/３０００ 

 

 

 

１．９３ 

― 

５０ 

３．３ 

 

３３ 

５．１/３６００ 

 

 

 

２．２６ 

― 

６０ 

３．７ 

 

３７ 

２．５７/３０００ 

 

 

 

１．１１ 

○ 

５０ 

１．７ 

 

１７ 

３．３１/３６００ 

 

 

 

１．４１ 

○ 

６０ 

２．０ 

 

２０ 

２．９４/３０００ 

 

 

 

１．３１ 

○ 

５０ 

２．３ 

 

２３ 

３．６８/３６００ 

 

 

 

１．４４ 

○ 

６０ 

２．６ 

 

２６ 

○ 

 

２．３ 

 

２３ 

５０/６０ 

 

 

 

 

 

永久磁石式回転界磁形 

１４ 

 

 

 

 

○ 

 

２．８ 

 

２８ 

― 

― 

― 

― 

 

 

 

 

自励式回転界磁形新ブラシレス方式 

２ 

１００ 

 

１．０ 

単相（２線式） 

DC１２ 

１００ 

※７５％負荷時（インバータタイプはeモードスイッチON時） 

ー1

GA－2800SS－IVGA－2300SS－IV
50Hz機/60Hz機 50Hz機/60Hz機 

リコイルスタータ式 

― 

― 

 

― 

― 

 

名 称  

形 式  

総 排 気 量  

定 格 出 力  

 

燃 料  

燃料タンク容量 

燃 料 消 費 量  

潤 滑 油 量  

名 称  

形 式  

総 排 気 量  

定 格 出 力  

 

燃 料  

燃料タンク容量 

燃 料 消 費 量  

冷 却 水 量  

潤 滑 油 量  

１５A×２　２０A×１ １５A×２　３０A×１ １５A×２　２０A×１ 

１．０ 

 

水冷４サイクル渦流室式 

 

 

 

軽油 

５０/６０ 

※７５％負荷時（インバータタイプはeモードスイッチON時） 



環境に配慮した「大豆油インキ」を 
使用しています。 

札 幌 営 業 所  

東 北 営 業 所  

　盛 岡 出 張 所  

関 越 営 業 所 1 課  

　松 本 出 張 所  

関 越 営 業 所 2 課  

　水 戸 出 張 所  

東 京 営 業 所  

　川 越 出 張 所  

　千 葉 出 張 所  

横 浜 営 業 所  

静 岡 営 業 所  

名 古 屋 営 業 所  

金 沢 営 業 所  

大 阪 営 業 所  

広 島 営 業 所  

　岡 山 出 張 所  

高 松 営 業 所  

九 州 営 業 所  

　鹿 児 島 出 張 所  

　沖 縄 出 張 所  

〒００３－００３０ 

〒９８３－００１４ 

〒０２０－０１２２ 

〒９５０－２０３２ 

〒３９９－０７０１ 

〒３７０－０８７１ 

〒３１０－０８４１ 

〒１０３－８５６６ 

〒３５０－０８３３ 

〒２９０－００３６ 

〒２３６－０００２ 

〒４２０－０９０５ 

〒４６０－０００６ 

〒９２１－８０６６ 

〒６６０－０８２２ 

〒７３３－０８３３ 

〒７０２－８００２ 

〒７６９－０１０１ 

〒８１１－２１１２ 

〒８９９－２７０４ 

〒９０１－２１３２ 

 

北海道札幌市白石区流通センター４－１－２１ 

宮城県仙台市宮城野区高砂１－３０－１４ 

岩手県盛岡市みたけ３－１１－１０ 

新潟県新潟市西区的場流通２－３－１３ 

長野県塩尻市広丘吉田１０８２－１ 

群馬県高崎市上豊岡町５７０－１ 

茨城県水戸市酒門町字西割４２２５ 

東京都中央区日本橋堀留町２－８－５ 

埼玉県川越市芳野台２－８－６５ 

千葉県市原市松ヶ島西１－１－１２ 

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町３－１４ 

静岡県静岡市葵区長沼９８５－１２ 

愛知県名古屋市中区葵１－２７－３２カイフビル７階 

石川県金沢市矢木３－２９６ 

兵庫県尼崎市杭瀬南新町３－１－５ 

広島県広島市西区商工センター５－１０－１５ 

岡山県岡山市桑野７１０－１１ 

香川県高松市国分寺町新居１３９１－３ 

福岡県粕屋郡須恵町植木１６７－１ 

鹿児島県鹿児島市春山町１８８９－８ 

沖縄県浦添市伊祖１－４－１５ 

 

０１１（８６２）１２２１ 

０２２（２５４）７３１１ 

０１９（６４７）４６１１ 

０２５（２６８）０７９１ 

０２６３（８６）０２２６ 

０２７（３６０）４５７０ 

０２９（２４７）９１９１ 

０３（６８６１）１１２２ 

０４９（２２５）６６２２ 

０４３６（２３）１１４１ 

０４５（７７４）０３２１ 

０５４（２６１）３２５９ 

０５２（９３５）０６２１ 

０７６（２６９）１２３１ 

０６（６４８８）７１３１ 

０８２（２７８）３３５０ 

０８６（２７６）８５８１ 

０８７（８７４）３３０１ 

０９２（９３５）０７００ 

０９９（２７８）１３００ 

０９８（８７８）２７２５ 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL. 

TEL.

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

FAX. 

 

０１１（８６０）２３４３ 

０２２（３８７）１２６１ 

０１９（６４７）４６１３ 

０２５（２６８）０７９５ 

０２６３（８６）０２４９ 

０２７（３６０）４５７１ 

０２９（２４７）９１９２ 

０３（６８６１）１１８２ 

０４９２（２２）６１２０ 

０４３６（２３）１２０５ 

０４５（７７０）１００３ 

０５４（２６７）０１７８ 

０５２（９３９）２２７１ 

０７６（２６９）８０１１ 

０６（６４８３）２０１６ 

０８２（５０１）０７５３ 

０８６（２７６）８５８３ 

０８７（８７０）６０１８ 

０９２（９３１）２０２２ 

０９９（２７８）１５０３ 

０９８（８７８）４７７４ 

営 業 所・出 張 所  

全国ネットで結ぶデンヨーサービス網 

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更することがあります。 
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。 
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。 
■このカタログの記載内容は２００８年３月現在のものです。 
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