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　 GAW-180ES2の溶接と交流の同時使用例

　　   2.0mm／50A使用時・・・・・2kW
　　   2.6mm／80A使用時・・・・・1.4kW
　　   3.2mm／120A使用時・・・・1kW
　　   4.0mm／150A使用時・・・・0.5kW

　　GAW-150ESの溶接と交流の同時使用例

　　　 2.0mm／50A使用時・・・・・1kW
　　　 2.6mm／80A使用時・・・・・0.6kW
　　　 3.2mm／120A使用時・・・・0.2kW

GAW-180ES2は短絡電流調整器を装備し、アーク
スタートはスムーズ。しかも、特殊溶接も可能です。

最先端のデジタルフィードバック制御で最適な溶接
特性を実現。
●溶接棒を選ばず、高品質な溶接が可能。
●冷時、熱時とも150A（GAW-150ES）、180A（GAW-180ES2）の 
　出力可能。
●ケーブル延長（30m）時でも、140A（GAW-150ES）、170A（GAW-
　180ES2）以上の実力。

●ボンネットの主要部を鋼板と樹脂で構成し、最小化と最軽量化を 
　実現。（GAW-150ES、180ES2）

性能はもちろん、デザインまで溶接機は進化した。
クラス最小・最軽量を実現、高性能小型ガソリンエンジン溶接・発電機。
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最小・最軽量

●溶接しながら交流電源も使用可能でGAW-150ESは最大2.5kW、
　GAW-180ES2は最大3.0kWを取り出せる単相端子を装備。

溶接・交流

同時使用

100Vの

高品質交流電源
●高性能インバータを採用、電
　圧変動や周波数変動、波形
　歪みの少ない高品質な電源。
●あらゆる電気・電子機器に安
　心して使用できます。
●交流電源は周波数切換スイッ
　チで５０Hzと６０Hzがワンタッ
　チで切換えられます。

●新開発のボンネット、独自開発マフラー、OHC（GAW-150ES）、 
　OHV（GAW-180ES2）エンジン採用で、ソフトな静かさを実現。

夜間でも使える

超低騒音

コーナーから角がとれた

安全なデザイン

いつでも高性能

簡単メンテナンス

クレーンがなくても

積み降ろしが可能

クラス最軽量乾燥質量：99kg

●本体下部に埋め込み式取手を設け、機械の運搬性や持ち上げ 
　やすさが向上。（GAW-150ES、180ES2）

自己消火性樹脂など

安心・安全設計
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●3方向ドア（GAW-150ES）、4方向
　ドア（GAW-180ES2）採用により、
　日常のメンテナンスが容易。
●磁石発電機搭載により、
　ブラシレス・ベアリングレス
　でメンテナンスフリー。
●高性能メンテナンスフリーバッテリー
　を採用。（GAW-150ES、180ES2）

　 ※オプションで1クラス上の12Ah（YTX-14BS）まで搭載可能。また、液入り（標
　 準型）10Ah（12N10）も搭載可能です。

●本体の角に丸みをもたせ、突起物をなくした安全設計。カラー
　も環境に調和したグリーンとグレーの斬新なツートンデザイン。

●自己消火性樹脂（UL94-VO）の採用。
●溶接巻線と交流巻線を完全分離したことにより、漏電による感
　電事故を回避。
●過負荷保護回路を装備し、異常時に出力停止。
●油量異常低下時、センサによるエンジン非常停止機能。
●新回路設計により放電ゼロ。キースイッチ切り忘れによるバッ
　テリ上がりを防止。

GAW-135

周波数変動率：±0.2Hz（50/60Hzとも）　
無負荷波形歪率：1％

（GAW-150ES、180ES2）

波形歪みの少ない高品質な電源

クラス最軽量乾燥質量：77kg
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パイプフレーム型  ガソリンエンジン溶接・発電機

GAW-180ES2

（アークフォーストリマ）
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●熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニング
　コストは当社従来機と比較して約１7～1８％低減されました。

●ニ段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。

短絡電流調整器（アークフォーストリマ）装備
作業に応じてダイヤル１つで溶接特性自由自在！
●アークフォーストリマで溶接をハードからソフトまで調整できます。

●ソフトポジションでは、溶接電流の安定が良く、高品位
　溶接（パイプ溶接、立向き上進溶接等）が思いのまま！

●ハードポジションでは誰でも簡単アークスタート！
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