
比べると納得。
溶接性能で、経済性で選ぶなら、

このGAWに決まる。

小型ガソリンエンジン
溶接・発電機

比べると納得。
溶接性能で、経済性で選ぶなら、

GAW-190ES 
新製品

このGAWに決まる。

GAWシリーズ

自動アイドリングストップ機能標準装備も
加わった充実のラインナップ

GAW-150ES2
標準仕様

GAW-135
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＊1 GAW-150ES2の自動アイドリングストップ機能は工場出荷オプションとなります。 ＊2 専用端子出力とコンセント出力の合計です。 ＊3 GAW-150ES2は、工場出荷オプションの自動アイドリングストップ仕様にのみ該当します。

群を抜くクラス最大＊のハイパワーに、　
コスト削減を可能にした
自動アイドリングストップ機能を標準装備のGAW-190ESをはじめ、
コンパクトボディの機動性に最先端の溶接性能を装備したGAW-150ES2。
軽量ボディで本格溶接に対応したロングセラー機のGAW-135。
まさに選んで納得のGAWシリーズです。

短絡継続保護機能
電撃防止機能

無段階eモード

単相1.5kVA

短絡電流調整機能

スローダウン装置

超低騒音型指定機

サイリスタ制御

自動アイドリングストップ ＊1
GAW-135

NETIS登録製品＊3

GAW-150ES2 GAW-190ES

φ2.0～4.0mm

30～190A

50％
φ2.0～3.2mm

30～150A

φ2.0～3.2mm

40・60・80・100・115・135A
（6段階切替）

40％
定電流特性

単相2.5kVA 単相3.5kVA

インバータ制御
交流電源・溶接の同時使用

垂下/定電流特性溶接特性切替機能
50％

GAWシリーズラインナップ機能比較表

群を抜くクラス最大＊のハイパワーに、　
コスト削減を可能にした
自動アイドリングストップ機能を標準装備のGAW-190ESをはじめ、
コンパクトボディの機動性に最先端の溶接性能を装備したGAW-150ES2。
軽量ボディで本格溶接に対応したロングセラー機のGAW-135。
まさに選んで納得のGAWシリーズです。

整流器・永久磁石式

垂下特性

※2015年10月当社調べ（ガソリンエンジン溶接機185Aクラス）

溶接制御

溶接電流範囲

適用溶接棒
定格使用率

交流電源＊2

安全性能

環境性能

溶接
機能・特性

機　　種

国土交通省
指定・登録

DOWN

Z Z
Z

超

電撃
防止
機能

直
流
溶
接
電
源

溶接特性
切替機能
溶接特性
切替機能

短絡電流
調整機能
短絡電流
調整機能

新登場

短絡継続
保護機能
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溶接性能 発電性能

エコ機能

安心・安全機能

溶
接
出
力
電
圧
E

溶接出力電流A

溶
接
出
力
電
圧
E

溶接出力電流A

150A 150A

150A 120A

調整可能

溶
接
出
力
電
圧
E
溶接出力電流I

E=20+0.04 I

アーク長が長くなり電圧が上昇するが、電流は変化せず

アーク長が長くなり電圧が上昇することで、電流が減少

溶接中、手振れしてアーク長が変化しても溶接電流が変化しないの
で、初心者でもアーク切れしにくく、均一な溶接ビードに仕上がりま
す。また、溶接ケーブルによるケーブルドロップにも影響を受けず、設定
した電流値の電流で溶接できます。

溶接出力電圧の上昇・低下に比例して出力電流が減少・増加する特性
です。微妙な手加減でビード幅、深さ、たれの調整がしやすくなります。
また、アークスタート性がよく、アークのふらつきも改善されます。 溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力電流を出力カット

させる機能です。溶接棒が固着しても赤熱することなく簡
単に取れたり、無人状態で万が一短絡しても赤熱による事
故や溶接機の過熱を極力防ぎます。

交流電源・溶接電源の同時使用

電撃
防止
機能

短絡継続
保護機能

無段階eモード（GAW-190ESのみ）

短絡電流
調整機能
短絡電流
調整機能

Z Z
Z

超

溶接特性
切替機能
溶接特性
切替機能

短絡継続保護機能（GAW-190ESのみ）

電撃防止機能
（GAW-150ES2/GAW-190ESのみ）

永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオー
ドの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用
した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少な
い制御方式です。

定電流特性

垂下特性

溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れま
す。（GAW-135は同時使用ができません。）

インバータ交流電源
インバータ方式の回路には波
形修正回路を組み込み、波形
歪みの少ない高品質な交流電
源を供給します。

高速モード
無負荷、負荷に関係なく常に高速運転になります。

短絡電流

溶
接
出
力
電
圧
E
溶接出力電流I

E=20+0.04 I

＜定電流特性＞ ＜垂下特性＞

切替

高所や湿度の高い場所でも作業員を電
撃事故から守ります。

調整可能

溶接性能

溶接特性

溶接制御

溶接特性切替機能
（GAW-190ESのみ）

短絡電流調整機能
（短絡電流調整器/アークフォーストリマ）
（GAW-150ES2/GAW-190ESのみ）
ソフトポジション：スパッタを減らし溶
接部の仕上がりを優先させる場合に選
択します。
ハードポジション：アークスタートを良
好にし、作業性を優先させる場合に選
択します。

サイリスタ制御

発電性能

エコ機能
溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、
低燃費・低騒音を実現。

（短絡電流調整器）

φ2.0mm/50A使用時
φ2.6mm/80A使用時
φ3.2mm/120A使用時
φ4.0mm/150A使用時

φ2.0mm/50A使用時
φ2.6mm/80A使用時
φ3.2mm/120A使用時

GAW-190ESの
溶接・交流の同時使用例

2.5kVA
1.9kVA
1.5kVA
0.5kVA

GAW-150ES2の
溶接・交流の同時使用例

1kVA
0.6kVA
0.2kVA

安心・安全機能

溶接作業内容に応じて「定電流特性」と
「垂下特性」をスイッチで切替ができます。

溶接作業、または交流負荷を接続する
と高速運転に、無負荷になると低速運
転になります。

国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
（GAW-135は除く）

スローダウン装置
（GAW-135/GAW-150ES2）

可変速モード
スローダウン状態のエンジン回転数のまま最大溶接
電流の約半分の溶接出力を超えると、溶接電流に応じ
た適正な回転数に無段階制御されます。

DOWN
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自動アイドリングストップで燃料コストを大幅削減！

自動アイドリングストップ機能
（GAW-150ES2工場出荷オプション/GAW-190ESは標準装備）
無駄な運転をしないから低燃費、
排出ガスの大幅削減が可能。

溶接や100Vコンセントに
つないだ電動工具が全て
休止し、設定時間が経過
するとエンジンが自動停
止します。

再始動するには・・・・

自動アイドリングストップ使用方法

登録番号：KT-100112-VE

NETISとは?
NETIS（New Technology Information System）とは、国土交通省が運営する新技術情報提供システムで、新技術に関
する情報をデータベース化し、一般に広く共有・提供する事で新技術の活用促進と一層の技術向上を目的としたものです。

活用提案で工事成績評定に加点
活用提案の段階、工事成績評定で加点の対象となり、活用によって効果的であった場合さらに加点の対象になります。
（配点は地方整備局により異なります。）

次回の入札にも有利になります。
総合評価方式においても新技術の活用提案により、加点対象となります。

自動アイドリングストップの解除は、
溶接棒で母材を軽く叩くか、100Vコ
ンセントにつないだ電動工具の電源
をON→OFF→ON→OFFでエンジ
ンが再始動します。（安全のためON
のままでは再始動しません）

1Step1Step

2Step2Step

GAW-150ES2 
自動アイドリング
ストップ仕様

0.79

3.33

1.38

5.6

0.74

3.42

1.56

10.2

2448

315,792

5.7

1920

0.61

2.59

1.24

4.56

無負荷低速
時の燃費
出力時の燃費

グラインダのみ
使用時の燃費
1日の燃料
消費量
1年間の燃料
消費量

1年間の燃料代

1年間の
CO2発生量

1年間の運転時間

0.61

2.59

1.24

8.04

1930

248,970

4.4

1920

1094
43％削減
141,126

10.8万円削減
2.5

43％削減
547

70％削減

GAW-150ES2
標準機 GAW-190ES 

従来機
GAW-185ES2
（標準機）

1344
45％削減
173,376
14.2万円削減

3.1
45％削減
547

70％削減

自動アイドリングストップ仕様と標準仕様の削減例

L/h

L/h

L/h

L

L

¥

t

h

GAW-150ES2 一年間で
●燃料消費量
　836L節約
●CO2排出量
　1.9t削減

GAW-190ES 一年間で
●燃料消費量
　1,104L節約
●CO2排出量
   2.6t削減

設定した時間（1～30分）、溶接作業や交流電源を使用す
る作業を中断するとエンジンが自動停止し、作業を始める
とエンジンが自動再始動します。無駄な運転をしないた
め、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減します。自動ア
イドリングストップ機能は溶接
側はもちろん、100Vコンセント
を使用する場合でも利用でき、
それぞれ独立して機能します。
※蛍光灯照明器具や電子ディスクグライ
ンダなど一部の電子制御式工具は電源
スイッチを操作してもエンジン再始動信
号を検知できない場合もあります。

●現場条件（ガソリン:１29円/L、CO2発生量:2.31kg/Lとし、１ヶ月の稼動日を20日で計算）
【例】1日中（８時間）溶接機を運転
1日の現場作業（運転）の中で、溶接関連作業時間を40%（3.2ｈ）、溶接関連以外の作業時間を60％（4.8ｈ）と
し、溶接関連作業時間（3.2ｈ）の内、実際の溶接時間を40%（アークタイム：1.28ｈ）と仮定する。また、溶接中以
外に１００Ｖコンセントを使用して、電動工具による作業時間を１時間とすると、８時間－1.28時間－1時間
=5.72時間が無駄なアイドリング無負荷運転をしていることになります。    

GAW-150ES2:140A
GAW-190ES   :170A

燃
料
消
費
量
/
CO2
排
出
量

トン
 トン カチッ カチッ

自動的に
再始動

G
AW

-150ES2

G
A
W
-1
9
0
E
S

G
A
W
-1
8
5
E
S
2
標
準
機

G
A
W
-1
5
0
E
S
2
標
準
機

45％OFF!

43％OFF!
自動アイドリングストップ仕様
自動アイドリングストップ仕様
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超低騒音
64
dB（A）

オールスチールボディ
軽量105kg

730×555×675
105［118］
64
88 ●

富士重工業  EX35DS
空冷４サイクルOHC

0.404
6.3/3600

YTX12-BS×1（12V-10Ah/10HR）
ガソリン
2.1
15
1.2

セル式リコイル付

4.56
170
26.8
30～190
50

φ2.0～4.0

GAW-190ES

騒音値：●・・・超低騒音型指定機　
※1 溶接定格負荷時の値です。　
※2 音圧レベル  無負荷定格回転時7m四方向平均値です。  
※3 音響パワーレベル  無負荷定格回転時の値です。

仕　様

  型                 式

kW
A
V
A
％
mm

kVA
Hz
V

×個

L
kW/min-1

×個

L/h
L
L

mm
kg

7mdB（A）※2
LwA  dB ※3

寸法・質量等
  全長×全幅×全高
  乾燥質量［整備質量］

  騒　 　音　 　値 
　　　　　        

ガソリンエンジン
  名　　　　　 称
  形　　　　　 式
  総　排　気　量
  定　格　出　力
  バ  ッ  テ  リ  ー
  燃　　　　　　料
  燃  料  消  費  量※1

  燃料タンク容量
  潤　滑　油　量
  始　動　方　式

直流溶接用電源
  定　格　出　力
  定　格　電　流
  定　格　電　圧
  溶 接 電 流 範 囲
  定  格  使  用  率
  適  用  溶  接  棒

単相交流電源
  定　格　出　力
  周　　波　　数
  定　格　電　圧
  コ ン セ ン ト 数

防　音　型

クラス最大※の最大溶接電流190Aに
自動アイドリングストップ機能標準装備

アイコンの
凡例

3.5
50/60
100

JISコンセント 15A×2、出力端子 35A×1

GAW-190ES ワイドな燃料給油口・耐久性抜群の燃料メータ
ワイドな給油口で燃料給油しやすい設計で、燃料メータ
は劣化しにくい耐候性の良い素材を使用しています。

作業中や運搬時に本体を固定できます。

作業効率がアップ！親切装備

メンテナンスも簡単スピーディ

耐久性に優れたオールスチールボディ

車輪ストッパ

耐久性•耐候性に優れたオールスチールボディながら樹脂製ボディなみの軽量
化ボディを実現しました。さらにパネルが3面開閉し、オイル、エアクリーナ、燃
料コックなどの日常のメンテナンスが簡単にお
こなえます。また、パネル構造の採用で、サイド
やルーフまで全てのパネルを脱着する
ことができるので、分解メンテナンス
も簡単です。

エンジンの温度でチョークを最適な位置に自動制御するので、始動がスムー
ズです。また、バッテリ上がりの時でもリコイルスタートで始動ができます。

オートチョークとセルリコイルスタート

190A Class

稼動状況が一目瞭然デジタルエンジンモニタ
設定電流/実電流を昼・夜間でも確認しやすい高輝度のデジタル表示の電
流計と、積算時間/メンテナンス時間をトリップメータ機能で表示し、キー
OFF時にも表示する積
算時間計が一体になった
デジタルモニタを採用。
●異常警報表示
●油量低下
●交流出力過電流
●交流ユニット過熱
●溶接ユニット過熱
●交流周波数表示

※2015年10月当社調べ（ガソリンエンジン溶接機185Aクラス）

自動アイドリングストップに加え、
無段階eモードでさらに低燃費！
補助電源が3.5kVAにアップ！

アイドリングストップスイッチ/
設定時間調整器 アイドリングストップ表示灯

溶接電流計50/60Hz表示

ODOメータ

TRIPメータA

TRIPメータB

●溶接端子：10mm

190A最大溶接出力 

100V  3.5kVA単相定格交流
出力 

新登場

短絡継続
保護機能

電撃
防止
機能

Z Z
Z

超

短絡電流
調整機能
短絡電流
調整機能溶接特性

切替機能
溶接特性
切替機能

交流溶接同時使用

無段階eモード 短絡継続保護機能 電撃防止機能

インバータ制御交流電源サイリスタ制御

スローダウン装置 超低騒音指定機

溶接特性切替機能 短絡電流調整機能自動アイドリングストップ機能

DOWN

短絡継続
保護機能

電撃
防止
機能

Z Z
Z

超

短絡電流
調整機能
短絡電流
調整機能溶接特性

切替機能
溶接特性
切替機能
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オールスチールボディ
軽量79kg

超低騒音
59
dB（A）

JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1

GAW-150ES2

687×494×630
79［88］
59
83 ●

富士重工業  EX27DS
空冷４サイクルOHC

0.265
5.1/3600

YTX9-BS×1（12V-8Ah/10HR）
ガソリン
1.6
10
1.0

セル式リコイル付

3.58
140
25.6
30～150
50

φ2.0～3.2

2.5
50/60
100

高性能インバータと3.2mm棒までの
本格溶接に電撃防止機能を搭載

ワイドな燃料給油口・耐久性抜群の燃料メータ
ワイドな給油口で燃料給油しやすい設計で、燃料メータ
は劣化しにくい耐候性の良い素材を使用しています。

作業中や運搬時に本体を固定できます。

作業効率がアップ！親切装備

メンテナンスも簡単スピーディ

耐久性に優れたオールスチールボディ

仕　様

  型                 式

kW
A
V
A
％
mm

kVA
Hz
V

×個

L
kW/min-1

×個

L/h
L
L

mm
kg

7mdB（A）※2
LwA  dB ※3

寸法・質量等
  全長×全幅×全高
  乾燥質量［整備質量］

  騒　 　音　 　値 
　　　　　        

ガソリンエンジン
  名　　　　　 称
  形　　　　　 式
  総　排　気　量
  定　格　出　力
  バ  ッ  テ  リ  ー
  燃　　　　　　料
  燃  料  消  費  量※1

  燃料タンク容量
  潤　滑　油　量
  始　動　方　式

直流溶接用電源
  定　格　出　力
  定　格　電　流
  定　格　電　圧
  溶 接 電 流 範 囲
  定  格  使  用  率
  適  用  溶  接  棒

単相交流電源
  定　格　出　力
  周　　波　　数
  定　格　電　圧
  コ ン セ ン ト 数

防　音　型

GAW-150ES2

アイコンの
凡例

GAW-150ES2
自動アイドリングストップ仕様

充実の溶接機能に燃費を大幅に削減する
アイドリングストップ機能を装備

車輪ストッパ

耐久性•耐候性に優れたオールスチールボディながら樹脂製ボディなみの軽量
化ボディを実現しました。さらにパネルが3面開閉し、オイル、エアクリーナ、燃
料コックなどの日常のメンテナンスが簡単におこな
えます。また、パネル構造の採用で、サイドや
ルーフまで全てのパネルを脱着することがで
きるので、分解メンテナンスも簡単です。

騒音値：●・・・超低騒音型指定機　※1 溶接定格負荷時の値です。　※2 音圧レベル  無負荷定格回転時
7m四方向平均値です。  ※3 音響パワーレベル  無負荷定格回転時の値です。

バッテリ上がりの時でもリコイルスタートで始動ができます。
セルリコイルスタート

アイドリングストップ/設定時間調整器

●溶接端子：10mm

150A Class

アイドリングストップ表示灯

150A最大溶接出力 

100V  2.5kVA単相定格交流
出力 
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150A最大溶接出力 

100V  2.5kVA単相定格交流
出力 

交流溶接同時使用

無段階eモード 短絡継続保護機能 電撃防止機能

インバータ制御交流電源サイリスタ制御

スローダウン装置 超低騒音指定機

溶接特性切替機能 短絡電流調整機能自動アイドリングストップ機能
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高性能
インバータ
搭載

軽量49kg

騒音値：●・・・超低騒音型指定機　
※1 溶接定格負荷時の値です。　
※2 音圧レベル  無負荷定格回転時7m四方向平均値です。  
※3 音響パワーレベル  無負荷定格回転時の値です。

GAW-135

540×435×465
49［55］
72
̶

ホンダ  GX200
空冷４サイクルOHV

0.196
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̶

ガソリン
1.07
7
0.6

リコイル式

3.28
130
25.2

40・60・80・100・115・135（6段階切替）
40

φ2.0～3.2
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JISコンセント  15A×2個

kW
A
V
A
％
mm

kVA
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7mdB（A）※2
LwA  dB ※3

寸法・質量等
  全長×全幅×全高
  乾燥質量［整備質量］

  騒　 　音　 　値 
　　　　　        

ガソリンエンジン
  名　　　　　 称
  形　　　　　 式
  総　排　気　量
  定　格　出　力
  バ  ッ  テ  リ  ー
  燃　　　　　　料
  燃  料  消  費  量※1

  燃料タンク容量
  潤　滑　油　量
  始　動　方　式

直流溶接用電源
  定　格　出　力
  定　格　電　流
  定　格　電　圧
  溶 接 電 流 範 囲
  定  格  使  用  率
  適  用  溶  接  棒

単相交流電源
  定　格　出　力
  周　　波　　数
  定　格　電　圧
  コ ン セ ン ト 数

パイプフレームタイプ

高性能インバータと3.2mm棒までの
本格溶接

GAW-135

仕　様

  型                 式

小型軽量に特化した本格ガソリン溶接機のロングセラー機。

高性能インバータ交流電源
波形歪みが格段に少ない商用電源なみの高品質な電源を供給できま
す。これにより、精密な電動工具はもちろん、コンピュータにも安心して
ご使用いただけます。（＊溶接時の同時使用はできません。）

●工場出荷時オプションにて
　車輪を装着できます。

●溶接端子：10mm

135A Class

低騒音マフラを搭載
エンジンにマッチした低騒音マフラの採用により、パイプフレームながら
ソフトな運転音に抑えます。

保管に便利な2段積みも可能
フレーム下部に溝が切ってあるので、2段積みができます。これにより保管
スペースを有効活用できます。

コンパクト設計
本格溶接機ながら乾燥質量49kgと超軽量で、コンパクトな設計です。

135A最大溶接出力 

100V  1.5kVA単相定格交流
出力 

アイコンの
凡例

交流溶接同時使用

無段階eモード 短絡継続保護機能 電撃防止機能

インバータ制御交流電源サイリスタ制御

スローダウン装置 超低騒音指定機

溶接特性切替機能 短絡電流調整機能自動アイドリングストップ機能
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■ 改良のため仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。　　　 ■ 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■ 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。  ■ このカタログの記載内容は2016年5月現在のものです。
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