
小型軽量 高出力 低燃費

超低騒音・低騒音型
ディーゼルエンジンコンプレッサー
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高い信頼性と耐久性
摺動部のないツインスクリュのエアエンドが脈動のない

良質のエアを供給、いつまでも所期性能を発揮します。

信頼性の高いエアエンドを搭載しており、その耐久性と

信頼性は世界で実証されています。

高効率で低燃費を実現
デンヨー独自の吸気制御方式により吐出空気量に応じたエンジ

ン回転制御を行い、少ない空気量から定格吐出空気量まで高い

効率が得られます。独自の制御方式が、特に軽・中負荷時の燃

費を大幅に低減しています。DIS-275以上の機種はアンロー

ド時の大幅な低燃費を実現しました。（当社従来機の同一エンジン
搭載機の比較で約10～30％低減されました。）

運転操作が簡単

DIS-130LB・LB-C、180SB2・SS2・AC、390ES・ES-C・
ES-D、600EHS、685ESS・ESS-D、800ESS

DIS-55LB、70LB・70LB-C、90SB・AC2

DIS-275SB2・SS2、1070XS、1300UB、1850SB・
SB-S、110VPB、200VPB/VPS

自動エア抜き装置を標準
装備

エア抜き不要

燃料残量が少なくなると
エンジンが自動停止

すべての操作が一面で行える集中操作方式です。一方向キー

やクイックグロー装置により、自動車感覚で始動・停止ができま

す。（DIS-275SB2・SS2、1300UB、1850SB・SB-S、1070XSを除く）

運転状況及び整備時期が一目瞭然
燃料計を全機種、標準装備。また、整備時期の目安となる積算

時間計を標準装備しています。



メンテナンスしやすい
機械構造

大型開閉ドアやワンサイドメンテナンス方式を採用しています

ので、始業点検が容易に行えます。また、整備性の高い分割式

ボンネットにより、ラジエータ、オイルクーラの清掃や燃料タン

クの取り出しも簡単に行える構造です。
DIS-55～180SB2/SS2の機種はオイルクーラも単体で着脱可能、エアエン
ドの吸気調整弁の着脱も簡単に行えます。

使う人にも地球にも
優しいコンプレッサー
低騒音・排出ガス対策型建設機械の
指定機です。
独自の防音構造により、低騒音を実現していま

す。

平成10年度からの国土交通省所管直轄工事

における使用義務付けの「排出ガス対策型建

設機械」指定機です。

安全装置も充実
全機種に非常停止装置を標準装備していますので、機械に異常

が発生すると警報ランプが点灯し、ただちにエンジンが停止し

ます。

吐出空気温度

水  温  上  昇

油  圧  低  下

充  電  不  良

回  転  異  常

残圧始動防止

コンプレッサ

エンジン
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DIS-130～1850DIS-55～90

●DIS-1850およびDIS-1300UBはエンジン油量低下でも非常停止装置が作動し、警報
　ランプが点灯します。
※1　DIS-90AC2を除く



形　　　　　　　　式

吐 出 圧 力 MPa

吐  出  空  気  量 m3/min

コンプレッサー油量  L

空 気 槽 容 量 m3

サ ー ビ ス コ ッ ク
 （ サ イ ズ × 数 量 ）

名　　　　　　　　称

形　　　　　　 　式＊1

気筒数-内径×行程mm

総    排    気    量   L

定 格 出 力   kW（PS）

定 格 回 転 速 度  min－1

燃　　　　　　　　料

燃 料 タ ン ク 容 量  L
燃  料  消  費  量　L/h
 ［50％］70％負荷時

エンジンオイル量   L

冷 却 水 量 L

バ ッ テ リ ×個

全　　　　  長      mm

全　　　　  幅     mm

全　　　　  高     mm

乾燥質量［整備質量］kg
音 圧レベル 7 m d B（ A ）

（定格回転定格負荷時7m四方向平均値）
音響パワーレベルLwA dB

（定格回転定格負荷時）

排出ガス対策指定機

型　　　式

1.56

8

0.017

20A×1、カプラ15A×1

クボタD722-K3A

3-67×68

0.719

12.5（17）

3500

18

［2.5］2.9

4.2

4.2

55B24L×1

1360

685

755

325［355］

64

91 ●
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5.1

19

0.039

20A×3

いすゞ AA-4LE2

直接噴射式

4-85×96

2.179

36.6（50）

2600

90

［4.2］6.1

8.1

7.2

95D31R×1

1650

1030

1060

790［895］

68

94 ●

70

7.8

35

0.085
20A×4

（40A×1はオプション）

日野W04D-H

　　　　　　　

4-104×118

4.009

62.5（85）

2550

130

［7.5］10.0

15.5

14.5

95E41R×2

2335

1200

1280

1420［1590］

97 ●
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0.7

11.0

50

0.10
20A×3、50A×1、

カプラ15A×1

いすゞ DD-4BG1T

直接噴射式・過給器付

4-105×125

4.329

80.9（110）

2400

180

［10.2］14.1

13

12

80D26×2

2600
〈3010〉

1300
〈1520〉

1360
〈1760〉

1520［1740］
〈1780［2000］〉

96 ●

0.69

2.0

10

0.0199

クボタD905-K3A

渦流室式

3-72×73.6

0.898

16.2（22）

26

［2.7］3.6

5.5

1515

755

845

450［490］

65

2.5

12

0.0295

20A×2

クボタD1005-KA

3-76×73.6

1.001

19.1（26）

32

［3.3］4.4

6.0

1545

765

895

490［540］

67
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3600

5.1

95D31R×1

92 ●

0.69

■仕　様

●…超低騒音型指定機　＊1 全て水冷4サイクルです。＊2 トレーラタイプのドローバ折たたみ時の値です。
〈　〉内はオプションのトレーラ装着時の値です。DIS-130LBは簡易2輪トレーラ（舗装路徐行専用）、DIS-390ESは4輪トレーラです。

●コンプレッサー

●ディーゼルエンジン

●寸法質量等

＊2

スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式

0.7

3.7

15

0.030

ヤンマー3TNV88-BD

3-88×90

1.642

26.5（36）

3000

軽油

70

［3.7］4.8

6.7

5.6

　　　　80D26R×1　　　　

1700
〈2632〉

875
〈1385〉

1050
〈1420〉
585［665］

〈680［760］〉

第3次

小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
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