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目的の場所へ正確に照射
目的の場所にスピーディに照射することができ、作業の効率化につながります。

特定の場所へのスポット照射に最適！
◎左右2灯ずつ角度調整できます。
◎各灯具ごとに上下左右・回転させることも可能です。

使い勝手も向上！PL-254G
PL-254D

4灯-2灯切替スイッチ

安定器
マスト脇に配置することにより、
メンテナンスが簡単にできます。

大きく踏みやすいブレーキペダル

悪路に安心！大きめのタイヤ
※オプションでノーパンクタイヤに
　できます。

4灯点灯で 
連続運転可能

2灯点灯で 
連続運転可能

形式
新型　PL-254G

PL-254Gの場合
（4灯-2灯切替スイッチを装備）

従来機に比べ省燃費・低騒音

従来　PL-404G2

ランプ 燃料消費量（L/h）
0.90

1.28

搭載発電機
GA-2800ES-IV

GA-2800SS-IV

騒音値 dB（A）
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外形寸法図

連続運転時間（h） 24.0

17.0時
間（
h
）
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水平面照度分布図　単位 ： lx
メタルハイドランプ  250Ｗ×4灯

PL-254G/PL-254D　等照度曲線
水平面照度
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条件　灯具の高さ：3.5ｍ　保守率：0.5



■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2011年4月現在のものです。
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安心・信頼の全国ネットで結ぶサービス網
営業所・出張所

使用上のご注意
耐風速について
計算上の耐風速は、傾斜0度で10m/s以下です。
風の強い時は十分に注意してください。

機械輸送について
輸送時は必ずマストを下げ、灯具を下向きにし、昇降ハンドルをロック位置（スプリングアシスト
の場合）にしてください。これを怠ると、灯具等を破損する可能性がありますのでご注意ください。
また、公道の牽引はできません。構内移動は時速4km以内で走行してください。

移動、運搬、設置が簡単

共通装備
四輪の大口径タイヤとブレーキペダルを装備、取扱いが簡単で作業が
迅速に行えます。また、アウトリガーで固定して、安全性を高めます。

ポールは耐久性にすぐれたステンレスを採用。昇降方式は2タイプ。
共にラクラク昇降でき、操作性、収納性に優れています。

コンパクトに
収納でき、
運搬も簡単

四輪の
大口径タイヤで
移動も簡単

アウトリガーで固定し、
安全性を高めます。

アウトリガー
対応機種

PL-404AG2
PL-404AD3
PL-254G
PL-254D
BL-101GW
BL-101DW
BL-101G
BL-101D
BL-102GⅡ

ブレーキペダル

PL-404AD3
収納時

アウトリガー

新型ポール搭載で取扱いが簡単
ワンタッチレバー
（スプリングアシスト
  昇降方式）

さらに充実の高機能 低燃費エンジンと大型燃料タンク搭載により、
夜間作業中のわずらわしい給油作業を軽減しました。

手動ウインチ式3段
※スプリングアシスト付 対応機種

対応機種
PL-402AG
PL-402G
BL-101G
BL-102GⅡ

PL-404AG2
PL-404AD3
PL-254G
PL-254D
BL-101DW
BL-101D
BL-101GW

※

※


