






50SSGXDCA- （3W）
無し：一般性能　CVCF：定電圧/定周波
無し：一般停電用　F：防災用
（2W）：単相2線式　（3W）：単相3線式
単相機を表す
SG：オープン形
PG：標準音キュービクル形
SPG：低騒音キュービクル形
SSG：超低騒音キュービクル形
60Hz時の容量、kVAを表す

TLG 5- PG F
無し：一般停電用　F：防災用
（2W）：単相2線式　（3W）：単相3線式
単相機を表す
SG：オープン形
PG：標準音キュービクル形
SPG：低騒音キュービクル形

60Hz時の容量、kVAを表す
TLG：2極

X（2W）

例：2極、単相2線式、60Hz 5kVA、標準音キュービクル形
　　防災用の場合

例：4極、単相3線式、60Hz 50kVA、超低騒音キュービクル形、一般停電用の場合

＜ 特長 ＞

DCA：4極
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保守メンテナンスは非常用発電設備の性能を維持し、非常時でも確実に始動し
電力を供給できる様にします。

メンテナンスに関するご連絡先

デンヨー興産株式会社　エンジニアリング部
〒350-0214
Tel.049-280-7766
E-mail : info-service@denyo.co.jp

Fax.049-280-2110
埼玉県坂戸市千代田5-4-34

メンテナンスに関する御問い合わせは、
最寄の営業所または、デンヨー興産（株）エンジニアリング部までお問い合わせください。

■非常用自家発電装置保守メンテナンスのご案内
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