
防災用・一般停電用
自家発電装置

非常用自家発電装置
20kVA～1250kVA三相機

御見積照会事項

発電機の機種選定について

ご照会の際には、下記事項をご指示願います。

お近くの支店・営業所・出張所までお気軽にご相談ください。
支店・営業所・出張所

用 　 　 　 途

周  囲  温  度
設  置  場  所

所  要  出  力

外  観  構  造

エンジン冷却方法

始  動  時  間

10.運  転  時  間

11.負 荷 の 種 類

12.工 　 　 　 事

燃　 　 料5.
4.
3.
2.
1. ・防災用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・保安用

・最低　　　　　　　℃　　　・最高　　　　　　　℃
・屋外（屋上　　　　　　　階・地上）　　　・屋内（　　　　　　　階）
・山岳地　　　　　　　・塩害地　　　　　　・積雪地　　　　　　　　　・街中
・軽油　　　　　　　　・A重油　　　　　　・灯油
・発電機出力　　　　　 kVA　　 　　　　・電圧　　　　　　　V　　　・周波数　　　　　　　Hz
・エンジン出力　　　　　 kW

・キュービクル形　　 ・オープン形　　　・低騒音形（　　　　　　　dB（A））

・ラジエータ冷却　　　・放水冷却

・40秒始動　　　　　・10秒始動(要相談）　　

・希望運転時間（　　　　　　　　　時間)　　　　　　　　
・モータ出力　　　　　　　kW　　　・台数　　　　　　　　　　　・用途・始動方式・始動順序
（特にインバータ・モータ・CVCFご使用の場合はご指示願います。）
・搬入据付・排気管・断熱・ダクト・配管

札 幌 営 業 所

東北営業所 第1課

東北営業所 第2課

信 越 営 業 所

　 松 本 出 張 所

北 関 東 営 業 所

東 京 支 店

　 千 葉 出 張 所

横 浜 営 業 所

静 岡 営 業 所

名 古 屋 営 業 所

金 沢 営 業 所

大 阪 支 店

広 島 営 業 所

　 岡 山 出 張 所

高 松 営 業 所

九 州 営 業 所

　鹿児島出張所

　 沖 縄 出 張 所

〒003-0030

〒020-0122

〒983-0014

〒950-2032

〒399-0701

〒370-0871

〒103-8566

〒290-0036

〒236-0002

〒420-0814

〒460-0006

〒921-8066

〒660-0822

〒733-0833

〒702-8002

〒769-0101

〒811-2112

〒899-2704

〒901-2132

北海道札幌市白石区流通センター4-1-21

岩手県盛岡市みたけ3-11-10

宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-14

新潟県新潟市西区的場流通2-3-13

長野県塩尻市大字広丘吉田1082-1

群馬県高崎市上豊岡町570-1

東京都中央区日本橋堀留町2-8-5

千葉県市原市松ケ島西1-1-12

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町3-21

静岡県静岡市葵区長沼南11-23

愛知県名古屋市名東区文教台2-806

石川県金沢市矢木3-296

兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5

広島県広島市西区商工センター5-10-15

岡山県岡山市中区桑野710-11

香川県高松市国分寺町新居1391-3

福岡県粕屋郡須恵町植木167-1

鹿児島県鹿児島市春山町1889-8

沖縄県浦添市伊祖1-4-15

TEL：011（862）1221

TEL：019（647）4611

TEL：022（254）7311

TEL：025（268）0791

TEL：0263（86）0226

TEL：027（360）4570

TEL：03（6861）1122

TEL：0436（23）1141

TEL：045（774）0321

TEL：054（261）3259

TEL：052（856）7222

TEL：076（269）1231

TEL：06（6488）7131

TEL：082（278）3350

TEL：086（276）8581

TEL：087（874）3301

TEL：092（935）0700

TEL：099（278）1300

TEL：098（878）2725

FAX：011（860）2343

FAX：019（647）4613

FAX：022（387）1261

FAX：025（268）0795

FAX：0263（86）0249

FAX：027（360）4571

FAX：03（6861）1182

FAX：0436（23）1205

FAX：045（770）1003

FAX：054（267）0178

FAX：052（856）7225

FAX：076（269）8011

FAX：06（6483）2016

FAX：082（501）0753

FAX：086（276）8583

FAX：087（870）6018

FAX：092（931）2022

FAX：099（278）1503

FAX：098（878）4774

CAT.No.DG06-13-20230619-03 （NH）

自家発電設備の出力選定については、昭和63年8月1日消防予新第100号通知「消防設備等の非常電源として用いる
自家発電設備等の出力について」により実施してください。
容量計算・機種選定を致しますので、弊社営業担当にお申し付けください。

ご注意
エンジンの出力は、周囲条件（温度・湿度・高度）及び使用条件により出力の低下を伴う場合があります。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

9.

8.

7.

6.

設  置  環  境



もしもの時も電気をつなぐ、

安心をつなぐ。
万が一の火災や災害時の支えとなる

高度な製品とサービスを通じて、高度な製品とサービスを通じて、

社会に安全と安心をもたらし、社会に安全と安心をもたらし、

お客様の信頼に応え続けます。お客様の信頼に応え続けます。

高度な製品とサービスを通じて、

社会に安全と安心をもたらし、

お客様の信頼に応え続けます。

導入例

工場 病院学校

ホテル ショッピングセンター公民館

目次
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マイコン制御の全自動コントローラ（ＧＡＣ）を標準搭載。
メンテナンス時に必要な運転履歴・故障履歴が確認でき、トラブル時に的確な修理が可能です。

マイコン制御でらくらく操作（自動始動発電機盤）3

自動運転40秒以内送電（手動運転可能）
商用電源の停電により自動始動を行い、発電機より送電をします。
商用電源が復電をすると自動的に電源を切り戻し、一定時間後に自動停止を行います。
        

4

お客様の御希望に合った静かな発電装置
標準音タイプ（約１０５ｄＢ）の他、低騒音タイプ（約８５ｄＢ）、超低騒音タイプ（約７５ｄＢ）を取り揃え
御客様の御希望に合わせた機種を御用意致しております。

5

■騒音基準

発電装置

（測定条件）
発電装置を定格回転速度、定格電圧、定格負荷にて運
転し、その時の騒音を JIS C 1509の普通騒音計（Ａ特
性）にて測定。（半自由音場下による）
騒音値は、発電機外側より1ｍ・地上1.2ｍの4ポイン
トの平均値。　※左図参照

1m

1m

1m 1m

（注）1、燃料消費量は発電機の定格出力時の値です。又、換気量については長時間形の定格出力（燃料：軽油）時の値です。
　　2、記載以外の電圧についてはご相談ください。

■2極発電装置

330 SPG HFDCA - - CVCF
無し：一般性能　CVCF：定電圧 /定周波
無し：低圧　H：高圧　W：放水冷却
無し：一般停電用　F：防災用
SG：オープン形
PG：標準音キュービクル形（105dB）
SPG：低騒音キュービクル形（85dB）
SSG：超低騒音キュービクル形（75dB）
USG：極超低騒音キュービクル形（65dB）
60Hz 時の容量、kVAを表す
DCA：4極

TLG 20- F
無し：一般停電用　F：防災用

SG：オープン形
PG：標準音キュービクル形（105dB）
SPG：低騒音キュービクル形（85dB）
SSG：超低騒音キュービクル形（75dB）

TLG：2極

60Hz 時の容量、kVAを表す

SPG

例：2極、三相 3線式、60Hz 20kVA、低騒音キュービクル形
　　防災用の場合

例：4 極、三相 3 線式、60Hz 330kVA、低騒音キュービクル形、防災用、高圧 CVCF
　　の場合
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DCA-150PGF 扉閉 DCA-150PGF 扉開
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DCA-65USGF DCA-115USGF DCA-150USGF

DCA-65USGF
DCA-115USGF
DCA-150USGF

DCA-65USGF

DCA-115USGF

DCA-150USGF

A B C D E F G H I 排気管
サイズ 質量（ｋｇ）機種

2300 - 1518 1500 1420 2600 1100 - 3630 100 3300
2350 - 1618 1600 1520 2990 650 - 4050 125 3900
2350 - 1618 1600 1520 3440 750 - 4500 150 4200
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（注）複数項目追加については、取付スペース等で対応不可の場合があります。
※1. DCA-225F(コマツエンジン機） / 400F / 500F / 770F / 1000F / 1250Fは不可
※2. 最寄の営業所又は販売代理店へお問い合わせください。

操作面方向

キュービクル塗装色
キュービクル扉仕様

キュービクル塩害仕様

遠方操作
警報項目

燃料タンク

遠方監視盤

単相補助電源

寒冷地仕様

蓄電池
排気出口管
潤滑油自動補給装置
定電圧定周波数（CVCF）
プライミングポンプ
エンジンキースイッチ
バッテリースイッチ

ドアストッパー
扉
黒煙低減

操作面逆

指定色
観音扉

耐塩　重耐塩　亜鉛溶射
アルミニウム・マグネシウム  合金溶射
ステンレス（SUS304）

始動停止  電源切替
信号追加
別置き
指定数量 1/5 未満搭載

A,V,Hz,W,PF,WH

100V
スペースヒーター
蓄電池ヒーター
MSE 形
自在エルボ
補助タンク

200 番対応
※2

※2
※1 ※1

防振架台

×
×

排気出口管自在エルボ

排気出口管自在エルボ装備例 500L 別置き燃料タンク

DCA-330F以下のみ標準装備
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■主回路ケーブル表

■主回路端子台形状図

主回路
（電圧：3300V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：6600V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状

高圧三相

38
38
38
38
38
38
38
38
60
100

330FH
400FH
450FH
500FH
570FH
625FH
770FH
875FH
1000FH
1250FH

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M8 or M10

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

（注）記載されているケーブルサイズは参考値です。実際の設備等により選定されてください。

2. 高圧機種の接地回路は 5.5 ㎟以上を推奨としており、38 ㎟まで接続可能です。
1. 内線規定及び、公共建築工事標準仕様書を参考としています。

3. 複数表記は、発電機定格出力により決定されます。

A（組端子台） B（レール式組端子台）

C（負荷端子台） D（高圧中継端子台）

325x4
325x4
325x5
325x6

770F
875F
1000F
1250F

325x4
325x4
325x5
325x6

100
100
100
150

M12
M12
M12
M12

M10
M10
M10
M10

C
C
C
C

■主回路ケーブル表

機種

2極
(TLG)

低圧

4極
(DCA)

4 極
(DCA)

三相

主回路
（電圧：200V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：220V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状

主回路
（電圧：400V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：440V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状機種

22
38
38
60
100
150
150
22
38
60
100
100
150
150
200
200
150x2
200x2
250x2
250x2
325x2
325x2
325x3
250x4
325x4
325x5
325x5
325x7

22F
30F
38F
47F
55F
72F
82F
25F
37F
50F
65F(三菱 )
65F( いすゞ )
85F
95F
115F
135F
150F
180F
225F(三菱 )
225F(コマツ )
255F
280F
330F
400F
450F
500F
570F
625F

22
38
38
60
60
100
150
22
38
60
100
100
150
150
200
150x2
150x2
200x2
250x2
250x2
325x2
250x3
325x3
250x4
325x4
325x5
325x5
325x6

5.5
5.5 or 22
22
22
22
22
22
5.5
22
22
22
22
22
22
22
22

22 or 60
60
60
60
60
60
60
100
100
100
100
150

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14
M14
M14
M14
M16

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C



■主回路ケーブル表

■主回路端子台形状図

主回路
（電圧：3300V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：6600V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状

高圧三相

38
38
38
38
38
38
38
38
60
100

330FH
400FH
450FH
500FH
570FH
625FH
770FH
875FH
1000FH
1250FH

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M8 or M10

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

（注）記載されているケーブルサイズは参考値です。実際の設備等により選定されてください。

2. 高圧機種の接地回路は 5.5 ㎟以上を推奨としており、38 ㎟まで接続可能です。
1. 内線規定及び、公共建築工事標準仕様書を参考としています。

3. 複数表記は、発電機定格出力により決定されます。

A（組端子台） B（レール式組端子台）

C（負荷端子台） D（高圧中継端子台）

325x4
325x4
325x5
325x6

770F
875F
1000F
1250F

325x4
325x4
325x5
325x6

100
100
100
150

M12
M12
M12
M12

M10
M10
M10
M10

C
C
C
C

■主回路ケーブル表

機種

2極
(TLG)

低圧

4極
(DCA)

4 極
(DCA)

三相

主回路
（電圧：200V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：220V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状

主回路
（電圧：400V）mm２

主回路
ボルトサイズ

接地回路
ボルトサイズ

主回路
（電圧：440V）mm２ 接地回路 mm2 端子形状機種

22
38
38
60
100
150
150
22
38
60
100
100
150
150
200
200
150x2
200x2
250x2
250x2
325x2
325x2
325x3
250x4
325x4
325x5
325x5
325x7

22F
30F
38F
47F
55F
72F
82F
25F
37F
50F
65F(三菱 )
65F( いすゞ )
85F
95F
115F
135F
150F
180F
225F(三菱 )
225F(コマツ )
255F
280F
330F
400F
450F
500F
570F
625F

22
38
38
60
60
100
150
22
38
60
100
100
150
150
200
150x2
150x2
200x2
250x2
250x2
325x2
250x3
325x3
250x4
325x4
325x5
325x5
325x6

5.5
5.5 or 22
22
22
22
22
22
5.5
22
22
22
22
22
22
22
22

22 or 60
60
60
60
60
60
60
100
100
100
100
150

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14
M14
M14
M14
M16

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C



保守メンテナンスは非常用発電設備の性能を維持し、非常時でも確実に始動し
電力を供給できる様にします。

メンテナンスに関するご連絡先

デンヨー興産株式会社　エンジニアリング部
〒350-0214
Tel.049-280-7766
E-mail : info-service@denyo.co.jp

Fax.049-280-2110
埼玉県坂戸市千代田5-4-34

メンテナンスに関する御問い合わせは、
最寄の営業所または、デンヨー興産（株）エンジニアリング部までお問い合わせください。

■非常用自家発電装置保守メンテナンスのご案内
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防災用・一般停電用
自家発電装置

非常用自家発電装置
20kVA～1250kVA三相機

御見積照会事項

発電機の機種選定について

ご照会の際には、下記事項をご指示願います。

お近くの支店・営業所・出張所までお気軽にご相談ください。
支店・営業所・出張所

用 　 　 　 途

周  囲  温  度
設  置  場  所

所  要  出  力

外  観  構  造

エンジン冷却方法

始  動  時  間

10.運  転  時  間

11.負 荷 の 種 類

12.工 　 　 　 事

燃　 　 料5.
4.
3.
2.
1. ・防災用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・保安用

・最低　　　　　　　℃　　　・最高　　　　　　　℃
・屋外（屋上　　　　　　　階・地上）　　　・屋内（　　　　　　　階）
・山岳地　　　　　　　・塩害地　　　　　　・積雪地　　　　　　　　　・街中
・軽油　　　　　　　　・A重油　　　　　　・灯油
・発電機出力　　　　　 kVA　　 　　　　・電圧　　　　　　　V　　　・周波数　　　　　　　Hz
・エンジン出力　　　　　 kW

・キュービクル形　　 ・オープン形　　　・低騒音形（　　　　　　　dB（A））

・ラジエータ冷却　　　・放水冷却

・40秒始動　　　　　・10秒始動(要相談）　　

・希望運転時間（　　　　　　　　　時間)　　　　　　　　
・モータ出力　　　　　　　kW　　　・台数　　　　　　　　　　　・用途・始動方式・始動順序
（特にインバータ・モータ・CVCFご使用の場合はご指示願います。）
・搬入据付・排気管・断熱・ダクト・配管

札 幌 営 業 所

東北営業所 第1課

東北営業所 第2課

信 越 営 業 所

　 松 本 出 張 所

北 関 東 営 業 所

東 京 支 店

　 千 葉 出 張 所

横 浜 営 業 所

静 岡 営 業 所

名 古 屋 営 業 所

金 沢 営 業 所

大 阪 支 店

広 島 営 業 所

　 岡 山 出 張 所

高 松 営 業 所

九 州 営 業 所

　鹿児島出張所

　 沖 縄 出 張 所

〒003-0030

〒020-0122

〒983-0014

〒950-2032

〒399-0701

〒370-0871

〒103-8566

〒290-0036

〒236-0002

〒420-0814

〒460-0006

〒921-8066

〒660-0822

〒733-0833

〒702-8002

〒769-0101

〒811-2112

〒899-2704

〒901-2132

北海道札幌市白石区流通センター4-1-21

岩手県盛岡市みたけ3-11-10

宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-14

新潟県新潟市西区的場流通2-3-13

長野県塩尻市大字広丘吉田1082-1

群馬県高崎市上豊岡町570-1

東京都中央区日本橋堀留町2-8-5

千葉県市原市松ケ島西1-1-12

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町3-21

静岡県静岡市葵区長沼南11-23

愛知県名古屋市名東区文教台2-806

石川県金沢市矢木3-296

兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5

広島県広島市西区商工センター5-10-15

岡山県岡山市中区桑野710-11

香川県高松市国分寺町新居1391-3

福岡県粕屋郡須恵町植木167-1

鹿児島県鹿児島市春山町1889-8

沖縄県浦添市伊祖1-4-15

TEL：011（862）1221

TEL：019（647）4611

TEL：022（254）7311

TEL：025（268）0791

TEL：0263（86）0226

TEL：027（360）4570

TEL：03（6861）1122

TEL：0436（23）1141

TEL：045（774）0321

TEL：054（261）3259

TEL：052（856）7222

TEL：076（269）1231

TEL：06（6488）7131

TEL：082（278）3350

TEL：086（276）8581

TEL：087（874）3301

TEL：092（935）0700

TEL：099（278）1300

TEL：098（878）2725

FAX：011（860）2343

FAX：019（647）4613

FAX：022（387）1261

FAX：025（268）0795

FAX：0263（86）0249

FAX：027（360）4571

FAX：03（6861）1182

FAX：0436（23）1205

FAX：045（770）1003

FAX：054（267）0178

FAX：052（856）7225

FAX：076（269）8011

FAX：06（6483）2016

FAX：082（501）0753

FAX：086（276）8583

FAX：087（870）6018

FAX：092（931）2022

FAX：099（278）1503

FAX：098（878）4774

CAT.No.DG06-13-20230619-03 （NH）

自家発電設備の出力選定については、昭和63年8月1日消防予新第100号通知「消防設備等の非常電源として用いる
自家発電設備等の出力について」により実施してください。
容量計算・機種選定を致しますので、弊社営業担当にお申し付けください。

ご注意
エンジンの出力は、周囲条件（温度・湿度・高度）及び使用条件により出力の低下を伴う場合があります。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

9.

8.

7.

6.

設  置  環  境




